
UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA es un Líquido Refrigerante - Anticorrosivo-Elevador 
del Punto de Ebullición y anticongelante de LARGA VIDA, con base en Poliglicoles.

Desarrollado con la tecnología del futuro: inhibidores de corrosión orgánicos, ácidos 
poli-carboxílicos, que prolongan y mejoran la protección a todos los metales del sistema de 
refrigeración, incluido el aluminio.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA es un producto 100% biodegradable. Cumple con las 
normas Técnicas Colombianas ICONTEC: NTC-3614 y NTC-3592 e Internacionales: ASTM 
D-3306, ASTM D-4985, JIS K-2234 y GM-6277M, entre otras.

UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA protege el sistema de refrigeración de su motor 
durante 240.000 km o 5 años. Es compatible con los demás Refrigerantes de Larga Vida 
color naranja disponibles en el mercado.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

1. Verificar que el sistema tenga tanque de expansión.
2. Drenar y limpiar el sistema con agua.
3. Realizar una prueba hidrostática para detectar fugas en el sistema.
4. Reemplazar las partes defectuosas.
5. Llenar el sistema con UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA, en vez de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA presenta un alto desempeño en vehículos pesados y 
livianos, previniendo la corrosión, la incrustación, el taponamiento y, además protege la 
bomba de agua. Viene listo para usar.

APLICACIONES

UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA
Líquido refrigerante anticorrosivo a base de glicol al 40%



No mezclar UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA con ningún otro producto refrigerante o 
anticorrosivo que tenga silicatos.

No ingerir. Si es tomado inducir al vómito y acudir al médico. Evitar el contacto directo con 
la piel y ojos. En caso de contacto, lavar las partes afectadas con abundante agua. No 
reutilizar el envase. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas 
 variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.

UNO REFRIGERANTE LARGA VIDA
Líquido refrigerante anticorrosivo a base de glicol al 40%

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Apariencia Líq. Transparente
Color Rojo Fluorescente
pH ASTM D 1287-11  8.6 +/- 0.3
Gravedad Específica (20ºC)   1.06 +/- 0.05
Punto de Ebullición, °C: ASTM D 1120-11  Mín. 105
Densidad, kg/gal   4.03
Alcalinidad de Reserva, ml ASTM D 1121-11  Mín. 11


